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Plan Renove de las antiguas
familias Pronto/ProntoNet por el
nuevo Quantum ST

ASPA ha llegado a un acuerdo con el fabricante PRODYS para facilitar a nuestros clientes la renovacion de las antiguas
familias de audiocodificadores Pronto (Pronto, Pronto 1, Pronto 2 y Pronto 3) y ProntoNet (ProntoNet, ProntoNet LC y
ProntoNet LC + TA) por el nuevo codec de audio Quantum ST a precio especial.

2.162,50¢€ + IVA

(El cliente debera entregar el equipo antiguo para acogerse a dicho Plan Renove)
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Principales caracteri

* Audiocodificador RDSI/IP formato rack 1U. » Quantum ST puede controlarse mediante su interfaz
grafico web embebido, su pantalla tactil conectable
al frontal del equipo y la aplicacién software
ProdysControlPlus.

* Permite realizar 2 comunicaciones mono 6 1 estéreo
Full-Duplex.

’ 'Fl;c;;e:]lgﬁjrétte(\clzzrpatlble ERl (B EIES [FrRlD) » Opcionalmente puede incluir: fuente de alimentacion
: redundante, pantalla tactil, modos de compresion

* Doble puerto Ethernet para control y streaming AAC, SIP Diversity, Wi-Fi y médulo externo de
separados. comunicaciones inalambricas (3G/4G).

* Algoritmos de Compresion G711, G722, MPEG LII,
PCM, OPUS, APTX, SIP y BRAVE ( Bitrate adaptativo
en modos Bonding* y Diversity** ).

* Bonding: Uso de diferentes enlaces IP sumando anchos de banda.

** Diversity: Uso de diferentes enlaces IP de forma redundante.
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